Technical Data sheet
Anunciador de Controle de Rede - NCA-2

t‘ Tec and Tec

Descricao

O NCA-2 é um avangado anunciador de controle de rede da linha
ONYX®, projetado para centralizar o gerenciamento, supervisao e
operacao completa dos nodos conectados na NOTIeFIREeNET™.

Com sua interface grafica de alta capacidade (LCD de 640 carac-
teres) e teclado QWERTY, ele permite controle total de alarmes,
supervisao, seguranca, eventos, mensagens de voz e sistemas au-
xiliares, tornando-se o ponto de comando ideal para instalagbes de
grande complexidade.

Robusto, altamente programavel e compativel com toda a linha de
painéis ONYX®, o NCA-2 oferece acesso rapido a historico, ope-
racdo remota e integragdo com sistemas de audio digital DVC, ele-
vando o nivel de automagdo e resposta operacional do sistema.

Caracteristicas Técnicas

Tipo Anunciador de controle de rede
Rede NOTIeFIREeNET™ (com NCM-W
ou NCM-F)

NFS-320, NFS-640, NFS2-640,
NFS-3030, NFS2-3030, NCA

LCD retroiluminado — 640 carac-

Compatibilidade

Display teres
Tedlado ﬁQWERTY + multifungao + teclas
Xas
. 1.000 alarmes + 4.000 eventos
Historico Interno .
gerais

4 relés (Alarme, Falha, Super-

Relés visdo, Seguranca — Formato C)

Alimentacio 24 VCC (AMPS-24E, painel ONYX
5 ou fonte listada UL)

Consumo 400 mA (com backlight) / 200

mA (sem backlight)

RTC/SRAM para manter histérico
e hora

Bateria Interna

Peso 1,36 kg

ABS-2D, ABS-2DR, CAB-4 (com
CHS-M3 ou CA-2)

Montagem — Embutir

Montagem — Superficie ABS-2D / ABS-2DR
LCD-80, LCD-160, NCM-W,
Acessorios Compativeis NCM-F, HS-NCM-W/MF/SF/WMF/
MFSF

Principais Caracteristicas:

¢ Interface completa com teclado QWERTY e
teclas multifungao.

e Permite controle global da rede: Acknowle-
dge, Silence, Reset e Drill para todos os
nodos.

e Pode atuar como tela principal para painéis
sem display.

e Compativel com sistemas de audio DVC,
criando centros de comando de voz inte-
grados.

e Fungdes avangadas de programacao,
incluindo Walktest, filtros de histdrico e
controle de estados.

e LEDs dedicados que permitem diagndstico
instantdneo de qualquer condicdo.

e Pode operar como painel de comando para
HVAC e controle de fumaga (FSCS).

o Integracao total com toda a rede NOTIeFI-
REeNET, inclusive dispositivos de primeira
geracao.

¢ Pode substituir o antigo NCA em instalagdes
existentes com facilidade.

L

—
—
=
=
=
-
e

[ MoTIFI BER

ey

Aprovados
UL, ULC, MEA, CSFM

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS
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