
Característica  Técnica

SOLO770

Dimensões 500x30x30mm

Tipo de Bateria NiMH 3.0Ah recarregáveis

Principal Característica:

• UL / ULC Listado

SOLO727

Dimensões 350x250x80mm

Peso 430g

Produtos usados   para:
Testador de calor sem fi o Solo460
Testifi re 1000 - Testador de fumaça e calor combinados
Testifi re 2000 - Testador combinado de fumaça, calor e CO
Scorpion 7000 e 8000 - controladores de escorpião

Descrição 

O novo Solo770 bastão da bateria é uma versão de maior capacidade 
(3000mAh) do Solo760 (2200mAh). Permite maior efi ciência no local, pois dá 
mais testes por bateria aos detectores,pelo mesmo tempo de carga de an-
tes, mas fornecido pelo novo carregador Solo727. Este carregador Solo727 
oferece a mesma funcionalidade de antes permitindo o carregamento rápido 
de bastões de bateria tanto na rede elétrica quanto nas tomadas do veículo.

Bastões - Solo 770

Os bastões de bateria de substituição fornece energia ao aparelho de teste 
do detector sem fi os Solo, permitindo que a unidade principal funcione sem 
a necessidade de cablagem. Ideal para manter como reserva ou para substi-
tuir uma unidade existente, o bastão da bateria é fornecido de forma singular.

Carregador - Solo727

O carregador de bateria rápida Solo é fornecido com 12V e ligações à rede e é 
utilizado para recarregar as baterias dos detectores de calor sem fi os. O carre-
gador é leve e proporciona um tempo de carregamento rápido de 90 minutos.

Technical Data sheet
Kit carregador de bateria Solo 727 e bastão da bateria Solo 770
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