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Principais Caracteristicas:

•	 Teste 3 em 1 fumaça, calor (até 100 °C) e 
CO em um único dispositivo.

•	 Modo Clearing remove resíduos de fumaça 
para evitar re-alarme.

•	 Operação Segura com sinais visuais por 
LEDs e desligamento automático após 10 
min de inatividade.

•	 Cabeçote Ajustável permite ângulos varia-
dos para alcançar detectores de diferentes 
perfis.

•	 Infrared Beam aciona o teste automati-
camente ao posicionar o equipamento no 
detector.

•	 Controle Remoto (opcional) inicia ou avança 
testes à distância.

•	 Portabilidade com alimentação por bateria 
recarregável Solo 770 sem cabos externos.

Descrição 

O Testifire TF2001 é um equipamento multifuncional para testes de 
detectores de fumaça, calor e monóxido de carbono (CO). Projetado 
para inspeções profissionais em altura, oferece testes individuais, 
sequenciais ou simultâneos, garantindo conformidade com normas 
de segurança e reduzindo tempo de manutenção de sistemas de 
detecção de incêndio.

Conteúdo do Kit:
•	 1 x Testifire 2000
•	 1 x TS3 - Cápsula de Fumaça
•	 1 x TC3 - Cápsula de Fumaça
•	 1 x Solo 727 - Carregador de Bateria
•	 2 x Solo 770 - Bastão de Bateria

Technical Data sheet
Kit de Fumaça/Calor/CO Testifire - TF2001

Características Técnicas

Alimentação Bateria Solo 770 NiMH 7,2 V / 3,0 Ah, 
com proteção contra sobrecorrente

Carregador Solo 727 (entrada 100–230 VCA ou 12 
VCC)

Consumo <0,5 A (fumaça) / 4–6 A (calor) durante 
teste

Modos de Teste
Fumaça, Calor normal (até 90 °C), 
Hi-Heat (até 100 °C), Limpeza (Clear), 
Sequencial ou Simultâneo

Tempo de carga Aprox. 90 min (bateria totalmente desca-
rregada)

Temperatura de 
operação +5 °C a +45 °C

Umidade de
operação 0–85 % UR, sem condensação

Peso Cabeçote 1,14 kg (sem bateria) / Bateria 
0,5 kg

Dimensões Largura 153 mm (fole) × Altura 224 mm 
(397 mm com cabo)

Classificação IP IP20

Detetores
compatíveis

Ópticos, fotoelétricos, ionização, térmicos 
(fixo ou taxa de aumento), endereçáveis 
ou convencionais
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